Beschallung // Sounddesign fir Soundmasking

Text & Fotos: Christiane Bangert

Klangraume gestalten

Ansatz fiir das Gesprédach mit Ramon De Marco von der Schweizer Firma Idee und Klang war die Fragestellung, welche Gestaltungs-
moglichkeiten es beim Soundmasking geben kann, um eine angenehme Klangkulisse mit den gewiinschten Maskierungseffekten im
Grofraumbiiro zu schaffen. Dartiber hinaus kamen auch noch andere interessante Aspekte zur Sprache ...

dume klanglich zu gestalten, dies gehort
schon lange zum Arbeitsgebiet von
,Idee und Klang“ — das Audio-Studio
mit Sitz in Basel (CH) arbeitet weltweit an ent-
sprechenden Projekten. Dabei geht es weniger
um die raumakustische Gestaltung, sondern
vielmehr um die Schaffung umfassender akus-
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tischer Raumkonzepte, in der Raum und
Elektroakustik zusammen eine auditive Umge-
bung schaffen. Akustik wird dabei gestalterisch
begriffen, die Klanggestaltung als Erweiterung
der Architektur gesehen.

Ein Mittel ist die ,Akusmatische Raum-Orches-
trierung” (siehe Kasten). In aller Kiirze geht es

darum, einem Raum — ob in einer Ausstellung,
einer Firmenzentrale, einer kiinstlerischen
Multimedia-Installation oder einem GroR-
raumbiiro — mit unterschiedlichen Lautspre-
chern, Positionen und Signalen eine Klang-
architektur zu verleihen. Analog zur Architek-
tur geht es dabei nicht darum, dass alles gleich




ist, sondern der jeweilige Bereich seiner Nut-
zung und Gestaltung entsprechend wirkt und
man sich durch einen Raum wie durch eine
Klanglandschaft bewegt.

Dieser Ansatz ist fiir Grofraumbiiros aus
verschiedenen Griinden interessant: Es wer-
den zusatzliche Klédnge in einen Raum einge-
bracht, die zur Maskierung stérender Gerau-
sche beitragen konnen. Die Klange dienen
dazu, eine akustisch angenehme Atmosphare
zu schaffen; sie sind daher vielleicht willkom-
mener als ein Rauschsignal. Und es lassen sich
Bereiche mit unterschiedlicher Funktion wie
Arbeitsplétze, Treffpunkte, Kaffee-Ecken auch
entsprechend unterschiedlich gestalten.

Welche Vorteile entstehen durch den An-
satz der Akusmatischen Raum-Orchestrierung
im Gegensatz zu anderen raumgestalterischen

JKlanglabor* bei Idee und Klang

Unterschiedliche Klangstrukturen an den
verschiedenen Positionen entsprechen der
natlrlichen Art, Klang zu erleben.

elektroakustischen Systemen? Und wie l4sst
sich dies in einem GroRraumbiiro einsetzen?
Diese Fragen und mehr erérterte PROFESSIO-
NAL SYSTEM Autorin Christiane Bangert im
folgenden Gesprach mit Ramon De Marco,
Mitgriinder der Idee und Klang GmbH:

Klanglandschaften statt Einheitsbrei
Welche Vorteile siehst du im Ansatz der
Akusmatischen Raum-Orchestrierung?

Ein entscheidender Vorteil ist, dass es keinen
Sweetspot im Raum gibt. Es ist schon vom
Ansatz her nicht das Ziel, tiberall im Raum
dasselbe zu horen. Deshalb wurde der Begriff
Akusmatische Raum-Orchestrierung gewahlt:
Der Raum wird mit verschiedenen Klangfarben
orchestriert. Dadurch entstehen Klangland-
schaften, durch die man sich hindurchbe-
wegen kann und dabei immer eine andere Per-
spektive auf das Klanggeschehen bekommt.
Der Grundgedanke ist mit einem Lichtkonzept
fiir die Architektur vergleichbar. Da flutet man
auch nicht den Raum mit einem riesigen
Scheinwerfer oder nur Neonlicht an der Decke,
sondern tiberlegt genau, an welcher Stelle des
Raums die Architektur ausgeleuchtet wird und
bezieht z. B. das Tageslicht mit in das Konzept
ein. Genau das setzen wir akustisch um. Dabei
geht es in einer Ausstellung um eine andere

Situation als im Kino. Im Kino sitzt der Zu-
schauer auf seinem Sessel, bewegt sich nicht
in einem Raum. Der Zuschauer vorne links soll
dasselbe horen wie der hinten rechts. Das ist
gerade bei unserer Arbeit nicht der Fall, man
soll z. B. in einer Ausstellung am Anfang etwas
anderes horen als am Ende.

Ist das auch der Ansatz bei der Uberlegung,
wie man Soundmasking anders gestalten
kann als mit einer gleichméaRigen Beschal-
lung, z. B. mit Rauschen?

Es gibt dabei mehrere Aspekte. Einer ist,
nicht — bose gesagt — monophon zu berieseln,
beschallen, berauschen, sondern auch da den
Raum mit einem Sound-Konzept zu orchestrie-
ren. Unterschiedliche Klangstrukturen an den
verschiedenen Positionen entsprechen der
nattrlichen Art, Klang zu erleben, sowohl in
der Natur als auch in der Stadt. Kldnge werden
aus unterschiedlichen Richtungen wahrge-
nommen, nicht an jedem Punkt ist das Gleiche
zu horen.

Der zweite Aspekt ist der Inhalt, die Klange,
mit denen beschallt wird. Unser Ansatz ist hier,
uns an die Funktionsweise von Naturklangen
anzulehnen, aber nicht Naturklange zu spie-
len. Vogelgezwitscher z. B. ist im GroRraum-
biiro vielleicht nicht die Gerduschkulisse, die
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AKUSMATISCHE
RAUM-ORCHESTRIERUNG

Unter Raum und Orchestrierung mag man sich ja vielleicht
noch etwas vorstellen, aber Akusmatisch? Der Begriff geht auf
das Acousmonium zuriick, das Francois Bayle 1974 in Paris
entwickelte. Es ist ein Lautsprecherorchester, in dem es — wie
bei den verschiedenen Instrumenten in einem Orchester —
verschiedene Lautsprechertypen gibt. Diese spielen an unter-
schiedlichen Positionen: kleine Zweiwege-Lautsprecher an der
einen Stelle, Bassboxen an der anderen, Horner dazwischen,
oder Saulen oder Kalotten oder Oberflachen mit Korperschall-
treibern etc. Jeder Lautsprecher bzw. jede Lautsprechergruppe
gibt ihr eigenes Signal wieder. Der Klang und seine Rdum-
lichkeit entstehen durch das Zusammenspiel. Und wie bei
einem Orchester nimmt der Zuhorer in Abhéngigkeit von
seiner Position das Klangerlebnis wahr, an jedem Platz ein
wenig anders.

Dieses Konzept hat Idee und Klang auf die akustische
Inszenierung von Raumen tibertragen. Mit dem eigens
entwickelten Akusmatischen Raum-Orchestrierungs-System
AROS lassen sich bis zu 128 Kanale auf 128 Lautsprecher
mischen. Dabei folgt die Mischung nicht bestimmten Mehrkanal-
Formaten, sie wird vielmehr auf den spezifischen Einsatz
abgestimmt. Sowohl die Eigenschaften der Lautsprecher, ihre
Klangfarbe und Abstrahlcharakteristik, wie auch ihre Position
sind verantwortlich fiir das Klangszenario. Raumlichkeit entsteht
durch das Zusammenspiel von Raum, Lautsprecherpositionen
und Signalen ganz real: Die Quellen sind physisch da, wo sie
wahrgenommen werden. Dies unterscheidet AROS grundlegend
von anderen 3D-Systemen, die virtuelle Quellen und Rdumlich-
keit auf Basis einer bestimmten Lautsprecherverteilung und
Signalbearbeitung schaffen. Es ist auch nicht Ziel der
Akusmatischen Raum-Orchestrierung, dass moglichst alle
Zuhorer die Quellen gleich wahrnehmen. Vielmehr geht es
darum, mit den Quellen bestimmte Akzente zu setzen, die die
Architektur, die Inszenierung oder den Raum in bestimmter
Weise unterstreichen und dem Zuhorer auch klanglich unter-
schiedliche Perspektiven ermoglichen.

Es gibt zwar den Standard AROS II, der Lautsprecher an
bestimmten Positionen und13 Signale beinhaltet. ,Den Standard
gibt es aber nur, damit wir akustische Skizzen erstellen konnen
und ein Austauschformat haben, um Sessions zwischen den
Studios austauschbar zu halten*, kommentierte Ramon De
Marco. Im Prinzip kann der Raum vollig frei ,orchestriert
werden, so wie es fiir die jeweilige Anwendung sinnvoll ist. Zu
diesen gehort u. a. das BMW Museum in Miinchen, in dem

600 Lautsprecher die Ausstellung klanglich in Szene setzen.
Oder auch die Galerie tiber den ersten Weltkrieg im Imperial War
Museum London, auf der unterschiedliche Bereiche Aspekte des
ersten Weltkriegs darstellen und klanglich erlebbar machen.

Auf der Internetseite von Idee und Klang sind weitere Einsatz-
beispiele zu finden (http://ideeundklang.com/audio).
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Bei der Akusmatischen Raum-

Orchestrierung kdnnen ganz
Der Firmensitz von Idee und Klang

ist auf dem ehemaligen Fabrik-
gelande Gundelfinger Feld in Basel

unterschiedliche Lautsprecher

zum Einsatz kommen

Mitarbeiter positiv bewerten. Die Lebendigkeit im Klang, die stdndigen
Verdnderungen des Klangbildes in der Natur ist aber ein guter Ankniip-
fungspunkt. Selbst ein Wasserfall, der sehr rauschhaft ist, verdandert
sich stetig ein bisschen und variiert abhdngig vom Wetter und der
Tageszeit. Die Ubertragung dieser Veranderlichkeit auf das Sound-
masking ist das Ziel.

Ein weiterer Aspekt ist der Bezug zum Ort. Die Maskierungs-Gerdusche
sollten etwas zu tun haben mit der Architektur, der Materialitat und
eben vielleicht auch mit dem Standort des Biirogebaudes. Bei einem
GroRraumbiiro z. B. hier in Basel am Rhein kénnte man von einer Glas-
fassade mit Blick auf eine Briicke eher verkehrsanmutende Gerausche
einspielen, vom Rhein her Wassergerdusche. So lasst sich unbewusst
eine Orientierung schaffen.

Nun gibt es ja viele der ,normalen‘ Umgebungsgeriausche, die man
mit viel Aufwand — Schallschutzfenstern, leisen Klimaanlagen etc. —
auszublenden versucht ...

Es geht um das bewusste Gestalten und sich eben nicht mit dem zu be-
gniigen, was da ist. Natiirlich macht es keinen Sinn, z. B. Verkehrsge-
rausche eins zu eins in den Raum zu tbertragen. Aber vielleicht kann
man sich ein Klangdesign vorstellen, das einen Bezug hat zum Verkehr.
Weil z. B. die Bewegungsmuster dhnlich sind, obwohl es keine Verkehrs-
gerdusche sind. Es miissen ja auch nicht unbedingt Wassergerdusche
sein. Aber vielleicht haben die Klange von ihrer chaotischen Struktur
her etwas zu tun mit Wassergerauschen.



Die Maskierungs-Gerausche sollten
etwas zu tun haben mit der Architektur,
der Materialitat und eben vielleicht auch
mit dem Standort des Blirogebaudes.

Ramon De Marco

Das AuBere wird eher als Ankniipfungs-
punkt genommen.

Genau, so wie es bei Fenstern auch ist: Das
Wetter drauflen wird wahrgenommen, auch
wenn wahrend der Arbeit nicht bewusst aus
dem Fenster geschaut wird. Die akustische
Atmosphare kann auch einen solchen Bezug
schaffen, nicht nur zum AuBeren. Das Innere
ist genauso zu berticksichtigen - die Materia-
litat, die Formgebung, die verschiedenen Be-
reiche - bei der Entscheidung, wie es klingt.
Diese Gesichtspunkte spielen bei der raum-
akustischen Gestaltung ja auch eine Rolle. Es
geht nicht nur um Formeln und Richtwerte,
sondern um Uberlegungen, wie der Raum klin-
gen soll und warum. Eigentlich sind das ahn-
liche Uberlegungen meiner Meinung nach.

Planungsaspekte

Welches Vorgehen haltst du fir richtig, wenn

es um den Entwurf eines Soundmasking-
Systems geht?

Es bedarf sicher einer intensiven Analyse-
phase, um die verschiedenen Aspekte des
Arbeitsklimas zu untersuchen: Art der Firma,
Standort, Architektur, Materialitat, welche
Aktivitaten finden wo zu welchem Zeitpunkt
statt etc. Alle Variablen sind zu berticksichti-
gen. Eine schwierige Frage ist, inwieweit man
das Personal involviert. Und eine entschei-
dende. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, einen
Psychologen mit ins Boot zu nehmen und
einen Probeaufbau zu machen, um das Ganze
eins zu eins zu testen.

Wichtig ist, dass alle Bereiche - Arbeitsplatze
und auch andere Zonen - erreicht werden. Die
gleichmaBige Schallverteilung ist aber nicht
das A und O. Es ist nattirlicher, wenn es nicht
Uberall gleich klingt. Vielleicht wird man sich

bewusst fiir klanglich unterschiedliche Zonen
entscheiden. Verschiedene Klangszenarien in
Abhéangigkeit von der Tageszeit kdnnen eben-
falls sinnvoll sein. Es kann auch noch ganz
andere Bediirfnisse geben.

Es gibt viele verschiedene Aspekte bei der Mas-
kierung und einige sind noch nicht wirklich
erforscht, z B. die Frage, welche Frequenzspek-
tren am besten die Konsonanten maskieren,
die fir das Verstehen von Sprache elementar
sind, und gleichzeitig moglichst wenig storen.
Es fehlen auch Langzeitstudien darliber, welche
Kldnge auf Dauer welche Wirkung auf das
Arbeitsverhalten zeigen. Schlussendlich geht es
ja nicht nur um die Maskierung unerwiinschter
Klange, sondern auch um die Schaffung einer
Arbeitsumgebung, in der sich die Mitarbeiter
natdrlich verhalten und effizient arbeiten kén-
nen. Es gibt da noch einigen Forschungsbedarf.

Vielen Dank fiir das Gesprach. //



	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	998
	999

